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Sadr�aj: Istra�ivanja su obavljena na porodi nim komercijalnim farmama u�eg podru ja 
Zapadne Srbije. Sa ciljem da se utvde eksploatacione karakteristike i pouzdanost u radu 
polovnog samohodnog  kombajna John Deere 5820 u vlasni�tvu porodi ne farme �Bra a 
Mitrovi �. Kombajn je kori� en u procesu siliranja hibridnog kukuruza ZP-735, iji je 
prose an prinos iznosio 24,35 t/ha, a vla�nost mase je bila 60%. Kombajn je u 
proizvodnim uslovima rada pri najmanjoj brzini od 2,99 km/h ostvario propusnu mo  od 
28,55 t/h.  Sa pove anjem brzine rada na 4,5 km/h ostvarena je ve a produktivnost, koja 
je iznosila 37,40 t/h. U toku sezone kombajn je silirao 125 ha sa prose nim dnevnim 
u inkom od 7,25 ha. Kombajn je kvalitetno i pouzdano radio bez ve ih kvarova, �to 
ukazuje na to da i polovni kombajni ukoliko se pravilno odr�avaju mogu da ostvare 
dobar radni efekat. Tro�kovi siliranja na komercijalnoj farmi, na ispitivanim parcelama 
iznosili su 1,54 dinara po kilogramu. 

Klju ne re i: kukuruzna sila�a, sila�ni kombajn, produktivnost  kombajna. 
 
 

1. UVOD 
 

U postupku pripremanja sto ne hrane siliranje je postupak u kome se najbolje 
iskori� avaju hranljive materije iz cele biljke kukuruza. Dok se kod ubiranja klipa 
kukuruza, koriste hranljive materije samo iz zrna kukuruza. Pri pripremi sila�e, silo-
masa od cele biljke kukuruza, se kontinuirano odvozi sa parcela tako da se zemlji�te 
mo�e brzo pripremiti za setvu slede ih kultura. Kukuruzna sila�a je, u na�oj zemlji, 
jedan od najva�nijih izvora kabaste hrane u ishrani mle nih krava i tovu junadi,  tokom 
zime ali i preko cele godine. Od ukupnih povr�ina pod kukuruzom svega 5 % povr�ina se 
koristi za proizvodnju sila�e. Pri procesu siliranja kukuruza sve radne operacije su u 
potpunosti mehanizovane.  

U savremenim uslovima, poljoprivredne proizvodnje efikasno i ekonomi no 
ubiranje i pripremanje krmnih kultura za ishranu stoke, nezamislivo je bez primene 
odgovaraju ih visoko produktivnih ma�ina, koje se razlikuju po konstrukciji, kapacitetu i 
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kvalitetu rada. Za siliranje kukuruza na porodi nim i komercijalnim farmama koriste se 
samohodni kombajni doma ih i stranih proizvo a a. Zbog nedostatka investicionih 
sredstava farmeri esto nisu u mogu nosti da nabave nove kombajne, ve  se odlu uju za 
kupovinu polovnih. Uglavnom su to kombajni nabavljeni iz uvoza, proizvedeni pre 15 
do 20 godina, koje su tamo�nji farmeri izbacili iz upotrebe - rashodovali i nabavili 
produktivnije i tehni ki i tehnolo�ki savremenije. Upravo takva dva silo kombajna John 
Deere 5820 i John Deere 5720 nabavili su i vlasnici porodi ne farme �Bra a Mitrovi �, 
za svoje potrebe i za pru�anje usluga drugima. Kombajni su proizvedeni 1984. godine. 
Ovakva starosna struktura uti e na kvalitet spremanja sila�e, pouzdanost u radu i 
produ�enje agrotehni kih rokova. Cilj rada je bio da se utvrdi eksploataciona pouzdanost  
ovih kombajna u pripremanju sila�e cele biljke kukuruza. 

Eksploatacione osobine samohodnih silo kombajna prou avali su mnogi autori, i 
do�li su do zna ajnih rezultata Lulo (6) je ispitivao silo kombajn New Holland 818 sa 
motorom od 58,88 kW za pogon radnih delova i ustanovili prose an u inak od 15,4 t/h 
efektivnog rad pri brzini kretanja od 4,14 km/h u prinosu mase od 45,6 t/ha. Isti autor   
navodi da je silo kombajn Zmaj-Hesston 7550 ostvario propusnu mo  od 7,76 kg/sec, 
odnosno 28 t/h efektivnog radnog vremena. 

Ga�parac (1) je u ispitivanjima samohodnog sila�nog kombajna Toron SPS-35 sa 
etvororednim adapterom za kukuruz dobio stvarni u inak u toku cele sezone od 28,1-

68,6 t/h, a tehni ki 36,2-98,8 t/h pri brzini 5,85-9,8 km/h. Sa adapterom za nisku-travnu 
sila�u postignut je u inak 27,3-48.6 t/h, odnosno 2,1-3,7 ha/h, pri visini rezanja od 5,6-
8,2 cm. Isti autor  je za kombajn John Deere 5400 sa nominalnom snagom motora 156,03 
kW utvrdio prose an u inak od 54,72 t/h. 

Milojevi  (7) je ispitivao pet samohodnih silo kombajna. U toj konkurenciji najve i 
u inak u osmo asovnoj smeni postigao je kombajn Farmhand F-600 od 213 t, pri 
prose noj brzini rada 5,11 km/h. Kombajn Dania i Klaas-Jaguar sa istom �irinom radnog 
zahvata ali zbog manjih radnih brzina od 3,67 km/h i 3,60 km/h ostvarili znatno ni�e 
u inke od 150,37 t i 157,00 t za smenu.  

U ispitivanjima kombajna Fortschritt E-281 i Ja inac i sar. (3)  su pri prose noj 
brzini rada od 4,55 km/h postigli propusnu mo  kombajna 7,64 kg/sec i u inak 27,5 t/h 
istog rada. U zavisnosti od brzine kretanja, prinosa, vla�nosti i du�ine seckanja  mase 

propusna mo  kombajna varirala je u intervalu od 6,24-8,56 kg/sec. Prose an u inak 
kombajna po asu istog rada kretao se u dijapazonu od 16,7-30,8 t/h, a za 
deseto asovno radno vreme 166,7 tona.  
 
 

2. MATERIJAL I METOD RADA 
 

Istra�ivanja su obavljena u toku 2009. godine u kampanji pripremanja sila�e od cele 
biljke kukuruza u Zapadnom delu Srbije na porodi nim i komercijalnim farmama. Na 
parceli gde su vr�ena  istra�ivanja posejan  je hibridni kukuruz ZP-735. Ustanovljen je 
prose an prinos, visina useva kukuruza i vla�nost  silirane mase. Radi utvr ivanja 
eksploatacionih karakteristika kombajna merena je brzina rada, osnovno vreme, zastoji, 
te�ina prikolica, vreme punjenja prikolice i propusna mo  kombajna. Pored toga pratili 
smo i re�im i kvalitet rada kombajna izra�en kroz du�inu iseckane mase i visinu ko�enja. 
Sva merenja su izvr�ena po standardnim metodama u ispitivanjima tehni ko-tehnolo�kih 
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i eksplatacionih osobina ma�ina. Na kraju kampanje spremanja sila�e napravljena je 
ekonomska analiza i ustanovljeni tro�kovi pripremanja sila�e. 
 
 

3. REZULTATI ISTRA�IVANJA 
 

Osnovne tehni ke karakteristike sila�nog kombajna John Deere 5820, koji je 
nabavljen na porodi noj farmi, su da kombajn pokre e �estocilindri ni linijski dizel 
motor, sa vodenim hla enjem. Brzna kretanja od 0-28 km/h obezbe ena etvorostepenim 
menja em, uz mogu nost odabiranja jo� etiri polo�aja za svaki stepen prenosa u toku 
ispitivanja kombajn je radio u drugom stepenu prenosa i prvom polo�aju ru ice 
varijatora. Ure aj za se enje je bubanj sa 40 no�eva i poseduje mogu nost automatskog 
o�trenja. Kombajn je snabdeven adapterom za visoku sila�u sa 4 reda i pic-up ure ajem 
za nisku sila�u �irine radnog zahvata 4 m.  

U procesu pripremanja sila�e koji je organizovan na farmi pratili smo rad kombajna 
John Deere 5820, koji je u ovom slu aju radio uslu�no i dva samohodna kombajna 
Zmaj-350, koji su bili vlasni�tvo farme. Posao je bio organizovan tako da je John Deere 
5820 bio anga�ovan za ubiranje sila�nog kukuruza na parceli povr�ine 18,5 ha, koja je 
bila pravougaonog oblika. Na parceli je bio posejan hibridni kukuruz ZP-735 prose nog 
sklopa od 59.200 i visine biljaka 275,87 cm sa ostvarenim prose nim prinosom od 24,53 
t/ha. Na ostalim parcelama ukupne povr�ine od 66,88 ha bili su anga�ovani samohodni 
kombajni Zmaj-350. Pri radu za prihvatanje poko�ene sila�ne mase kukuruza kori� ene 
su 2 prikolice Zmaj-470 i 2 prikoice IMT sa podignutim stranicama. Radi bolje 
organizacije transporta  anga�ovana su i dva �lepera marke Skanija zapremine sanduka 
22 m3, tako da je deo transporta obavljen uslu�no, a deo je obavljen sopstvenim 
sredstvima.  
 

Tabela 1  Eksplotaciona istra�ivanja silo kombajna John Deere 

Pokazatelji 
Srednja 

vrednost X  

Standardna 
devijacija Sd

Minimum Maksimum
Koeficijent 

varijacije CV 

Vreme utovara (s) 811,200 228,472 460 1.130 28,165 

Te�ina prikol. (kg) 6.907,6 1.799,50 3.720 9.400 26,051 

Propusna mo  (t/h) 30,895 2,58 28,55 37,40 8,351 

Brzina rada (km/h) 3,523 0,515 2,99 4,50 14,618 

Osnovno vrem rada (s) 557,90 89,347 435 764 16,015 

Vreme okreta (s) 54,50 13,922 32 75 25,545 

Vreme zamene prikolice (s) 22,80 11,312 8 42 49,614 

Vreme zastoja u radu (s) 22,40 33,120 0 81 147,857 

Ukupno vreme (s) 657,60 117,658 509 905 17,892 

Proizvodni u inak (ha/dan) 7,249 0,916 5,95 8,61 12,636 

Visina ko�enja (cm) 24,943 3,509 16 30 14,068 

 
Podaci u (tabeli 1) pokazuju da je kombajn u tokom istra�ivanja radio u pripremanju 

sila�e cele biljke kukuruza prose nom brzinom od 3,52 km/h. Pri ovoj brzini i prose nim 
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prinosom od 24,35 t/ha ostvarena je propusna mo  od 30,895 t/h. Sa pove anjem brzine 
rada na 4,50 km/h kombajn je postigao maksimalnu produktivnost rada od 37,49 t/h. Pri 
ovim brzinama rada kombajn je u toku ispitivanja u proizvodnim uslovima ostvario 
u inak od 5,95-8,61 ha, u proseku 7,249 ha za dan. 

Povr�inski u inak sila�nog kombajna zavisio je od: propusne mo i kombajna, 
du�ine seckanja mase, radne brzine, prinosa, veli ine i oblika parcele, organizacije 
prihvatanja i transporta mase i dr. 

Zastoji kombajna u radu  obi no  se odnose na zagu�enja nailaskom ve e mase, a da 
pri tome nije prilago ena brzina rada. 

Za prihvatanje iseckane sila�ne mase kori� ene su traktorske prikolice i kamioni 
�leperi zbog toga su koeficijenti varijacije kod vremena utovara i te�ine prikolice imali 
vrednosti od 28,165, odnosno 26,051. 

Analizom u inka u toku ispitivanja zaklju ujemo da je kombajn ubrao18,5 ha i 
453,95 t. Ova masa je transportovana do silo objekta u 79 tura, od toga 13 kamionima sa 
prose nim tertom od 8,70 t, a ostalo traktorskim  prikolicama sa prose nom masom   
5,16 t po prikolici.  

Zna ajan faktor koji u velikoj meri uti e na kvalitet pripremljene sila�e je visina 
ko�enja biljaka. Mnogi proizvo a i �ele da postignu ve e prinose u zelenoj silo masi 
ni�im ko�enjem biljaka, ne vode i pri tome ra una o kvalitetu dobijene sila�e. Ta no je 
da visina ko�enja na oko 10 cm pove ava ukupan prinos, ali istovremeno smanjuje 
svarljivost i energiju sila�e, jer taj deo stabljike sadr�i najmanje hranljivih materija. 
Tako e, ve a  je opasnost od uno�enja delova zemlji�ta, koje se nalazi na prizemnom 
delu stabla ili se zahvata kombajnom (krti njaci, mikrodepresije ili neravnine). Prema 
istra�ivanjima Koljaji a (5) prisustvo zemlji�ta u sila�i smanjilo je energetske vrednosti  
u zavisnosti od koli ine koja je uneta. Sila�a sa 2% zemlji�ta imala je 12,49%  ni�u 
energetsku vrednost u odnosu na sila�u bez zemlji�ta. Kada se sadr�aj zemlji�ta pove a 
na 4 % energetska vrednost opada za 14,36 % u odnosu na sila�u bez zemlji�ta. 
Pove anjem koli ine zemlji�ta u siliranoj masi uti e se na hemijski sastav sila�e, pri 
emu se sadr�aj pepela i buterne kiseline pove ava, a smanjuje mle na kiselina, ph 

vrednost i BEM (bezazotne ekstraktne materije).  
 

Tabela 2. Uticaj visine ko�enja na prinos i kvalitet sila�e 

Visina ko�enja u 
cm 

Prinos mase (t/ha) 
na bazi 30% SM 

Celuloza u 
% 

Sadr�aj skroba u 
% 

Proizvodnja mleka po 
toni SM sila�e u kg 

10 74 22,1 28,4 1.100 

20 71 21,6 29,3 1.125 

50 66 20,6 31,1 1.190 

Izvor: podaci Poineer u Srbiji 
 

Na kvalitet proizvedene sila�e zna ajno mogu da uti u visina ko�enja biljaka i 
du�ina seckanja sila�e. Podaci iz (tabele 2) pokazuju da se pove anjem visine ko�enja sa 
10 na 20 cm uticalo na visinu dobijenih prinosa, pri emu su dobijeni prinosi manji za 3 
t. Sa druge strane postignut je bolji kvalitet dobijene sila�e. Zna ajno je ista i da ve i 
sadr�aj skroba u sila�i povoljno uti e na njenu ukupnu hranljivu vrednost. Pri emu se 
kao krajnji rezultat u ishrani muznih krava pove ava dobijena koli ina mleka za 25 litara 
po toni suve materije sila�e.  
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Istra�ivanja pokazuju da sa pove anjem visine ko�enja  kukuruzne sila�e do 50 cm 
od zemlji�ta, maksimalno se pove ava svarljivost sila�e, a time i produkcija mleka. U 
tom slu aju prinos dobijene silo mase bio bi smanjen za 8 t/ha na bazi 30% suve 
materije. Na farmerima je da sami odlu e o visini ko�enja i du�ini seckanja silo mase, pri 
emu biraju da li e u proizvodnji ostvariti bolji kvalitet ili kvantitet sila�e.  

Prema sli nim istra�ivanjima Milojevi  (7) navodi da gubici koji nastaju pri ubiranju 
sila�nog kukuruza kao posledica pove anja visine reza nisu veliki. Kre u se u granicama 
od 0,07% do 031 % od prinosa. Tanevski (9) je u istra�ivanjima sila�nog kombajna 
Fortshrite-E- 281 C u pripremanju kuruzne sila�e pri brzini kretanja od 3,9-3,96 km/h 
ustanovio gubitke pri ko�enju od 059-0,61 % od prose nog prinosa sa pove anjem visine 
rezanja na 20,8cm.  

Stanimirovi  (8) smatra da su gubici nastali zbog pove ane visine reza, pri prose noj 
visini reza od 18,57 cm iznosili 1.007 kg/ha, odnosno 3,33% od ukupnog prinosa. Kod 
visine reza sa 13 na 6 cm gubici su bili 287 kg/ha ili 0,94%. Sa najve om ostvarenom 
visinom reza od 21 cm gubitak je iznosio 1.469 kg/ha odnosno 5,15% ukupnog prinosa. 
Me utim, kvantitativna i kvalitativna analiza pojedinih delova i cele biljke ispitivanih 
hibrida kukuruza ukazuje da donji deo biljke do 20 cm visine u vo�tanoj zrelosti sadr�i 
82,33-82,34% vode.  Od cele biljke kukuruza u tom delu ima najvi�e celuloza, najmanje 
hranljivih materija, �to ukazuje da se realni gubici mogu najbolje sagledati u 
metaboli koj energiji. I�tvan (2) isti e da  donji delovi kukuruzne biljke  izme u 4-5 
internodijenemaju skoro nikakvu hranljivu vrednost, jer sadr�e 40% celuloze i 13-17% 
lignina. Sadr�aj vode u ovom delu stabljike je preko 80%. Radi toga autor zaklju uje da 
je sila�ni kukuruz potrebno kositi na ve oj visini ak i do 30 cm.  

U na�im ispitivanjima presudan je bio kvalitet tako da je prose na visina rezanja 
iznosil 24,94 cm, a maksimalna do 30 cm. 

Du�ina seckanja  sila�e je vrlo va�an tehnolo�ki faktor koji uti e na kvalitet sila�e. 
Sitnije iseckana masa se bolje sabija prilikom siliranja, manje zauzima prostora u silo 
objektu, lak�e izuzima, transportuje i raspodeljuje u jaslama. Poznato je da su kod 
krupno seckane sila�e cele biljke kukuruza ve i ostaci u jaslama zbog mogu nosti 
biranja kvalitetnijih delova. Sitno seckanu sila�u krave konzumiraju u ve im koli inama, 
smanjuju se gubici u jaslama, a sama proizvedena sila�a je kompaktnija i kvalitetnija.  
Johns et all (4) su u spremanju sila�e hibridnog kukuruza 3845 i Quanta sa  kombajnom 
John Deere 5830  odredili vreme po etka �etve u zavisnosti od zrelosti zrna. Po etak 
�etve kada je mle na linija zrna izme u 1/3 i 2/3 celog zrna pri du�ini seckanja mase od 
6,4 mm dao je kvalitetnu sila�u, jer je svarljivih proteina  bilo 62% .  

Kombajn je u toku ispitivanja radio kvalitetno, ujedna eno seckao masu do 10 mm 
sa razbijenim zrnom i ko ankom. Du�u masu  uglavnom ine lak�i delovi biljke 
kukuruza pre svega li� a, koje kombajn nije mogao da isecka zbog prisustva velikog 
procenta suve materije ak 40%.   

Podaci u (tabeli 3) pokazuju da je za pripremanje kukuruzne sila�e na povr�ini od 
66,88 ha, za �etvu, transport i ga�enje mase utro�eno ukupno 6.690 l goriva, tako da je 
potro�nja bila oko 100 l po hektaru. Za transport mase kori� eni su: 3 sopstvena traktora 
MTZ i 4 iznajmljena traktora. Uslu�ni traktori su dnevno dobijali za transport sila�e po 
25 l goriva. Ukupno su transportovali 437.220 kg sila�e i potro�ili 805 l goriva, �to zna i 
da je sa 1,0 l goriva transportovano 543,13 kg mase. Sopstveni traktori sa farme 
transportovali su ukupno 994.490 kg silomase, pri emu su  utro�ili 2.139 l goriva, pa je 
sa 1,0 l goriva transportovano je 464,93 kg kukuruzne sila�e. 
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Samohodni kombajni Zmaj-350 i Zmaj-351 potro�ili su u 2.776 l goriva za �etvu 
66,88 ha sila�e, �to po jednom hektaru iznosi 41,51 l. Cena dobijene sila�e pri radu ovih 
kombajna iznosila je 0,67 din/kg. 
 

Tabela 3. Tro�kovi siliranja kukuruza 

Radna operacija 
Utro�ak 

goriva (l) 
Vrednost (din) 
utro�eog goriva 

Cena 
usluga 
(din) 

Ukupna 
koli ina 

sila�e(kg) 

Cena u RSD 
po kg sila�e 

Silirana povr�ina 18,50 ha 

Uslu�no 
kombajniranje John 
Deere 

ulazi u cenu 
usluge 

ulazi u cenu usluge 295.067,50 453.950 0,65 

Silirana povr�ina 66,88 ha 

Kombajniranje  
(Z 350 i Z 351) 

2.776 245.676,00 
sopstvena 
sredstva 

1.431.710 0,17 

Uslu�ni prevoz 805 71.242,50 65.583,00 437.220 0,31 

Sopstveni prevoz 2.139 189.301,50 
sopstvena 
sredstva 

994.490 0,19 

Ukupni tro�kovi 5.720 625.341,00 65.583 1.431.710 0,67 

Ukupni tro�kovi 
ga�enja sila�e 

1.346 119.121,00 310.200,00 1.885.660 0,22 

UKUPNO 1.885.660 1,54 

 
Pri radu kombajna John Deere, koji je za ove poslove bio anga�ovan uslu�no, 

tro�kovi goriva za kombajniranje i transport bili su ura unati u cenu koja je pre �etve 
dogovorena i iznosila je 0,65 din/kg. Ugovorena cena je lo�e procenjena i pri ovakvim 
uslugama kombajn mo�e zaraditi vi�e ali ukoliko bi se i po ovoj ceni  anga�ovao ve i 
broj dana i na ve oj povr�ini cena bi bila opravdana u ukupnoj siliranoj i transportovanoj 
masi. Ukupni tro�kovi siliranja pri radu obe grupe kombajna iznosili su 1,54 dinara po 
kilogramu sila�e. 

Sila�ni kombajni John Deere vlasni�tvo porodi ne farme Mitrovi  u toku kampanje 
pripremanja sila�e bili su anga�ovani u �irem predelu Zapadne Srbije. Za potrebe 
sopstvene farme na kojoj gaje muzne krave silirali su 14 ha, �to je bilo sasvim dovoljno 
za ishranu 27 krava muzara i ostalog  sto nog fonda koji poseduju. Pored pripreme sila�e 
na sopstvenom imanju kombajni su uslu�no radili u spremanju sila�e i na drugim 
porodi nim farmama ukupno su po�njeli oko 200 ha. Najvi�e je ura eno na farmi �arulja 
u Ravnom Gaju. Sila�ni kombajn je za nepunih 16 dana po�njeo 108 ha sila�e od cele 
biljke kukuruza, sa prose nim prinosom mase od 24,20 t/ha. Pri kombajniranju ove 
povr�ine pod sila�nim kukuruzom, kombajn je potro�io ukupno 3.320 l dizel goriva, �to 
po hektaru iznosi 30,74 l. Sezonski u inak kombajna bi bio i ve i da povr�ine pod 
kukuruzom na ovoj farmi nisu usitnjene i udaljene jedne od drugih, pa je dosta vremena 
izgubljeno pri transportu i  okretanju na uvratinama.  

Kombajn John Deere 5820 pored rada na pripremanju sila�e od cele biljke kukuruza 
kori� en je i pri spremanju sila�e od gra�ka i ovsa na povr�ini od 20 ha na komercijalnoj 
farmi Pantocomerce iz a ka.  
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Prilikom nabavke polovnih kombajna iz inostranstva sumnja se u njihovu 
ispravnost, kvalitet i pouzdanost u radu, a kao problem javlja se i nabavka rezervnih 
delova. U na�em slu aju kombajn je kvalitetno i pouzdano radio bez ve ih kvarova.  
Manji kvarovi su se pojavljivali u toku rada ali otklanjani su vrlo brzo, uz nabavku 
doma ih rezervnih delova (od drugih tarktora, kombajna itd.), koji su u potpunosti ili uz 
malu doradu odgovarali i ugra ivani. 
 

4. ZAKLJU AK 
 

U Srbiji se od ukupno zasejanih povr�ina pod kukuruzom samo oko 5 % koristi za 
pripremu sila�e, bez obzira �to je poznato da je to jedno od najjeftinijih hraniva za 
ishranu doma ih �ivotinja. Opremljenost porodi nih farmi tehnikom za ubiranje 
kukuruzne sila�e esto je niskom nivou, pa je to jedan od razloga.  

Snabdevenost porodi nih farmi je uglavnom bila sa jednorednim i dvorednim 
kombajnima, a nedostajali su samohodni visokoproduktivni kombajni. Poslednjih godina 
pojedine porodi ne farme uspele su da kupe nove kombajne, ali je ve i broj farmi uspeo 
da uveze polovne kombajne iz inostranstva koji su tamo bili rashodovani. Takava dva 
samohodna sila�na kombajna John Deere 5820 i John Deere 5720 nabavili su i vlasnici 
porodi ne farme Bra a Mitrovi . U sezoni spremanja sila�e od cele biljke kukuruza u 
2009. godini u �irem predelu Zapadne Srbije ovi kombajni su ukupno po�njeli oko 200 
ha. Na sopstvenoj farmi sila�a je pripremljena na povr�ini od oko 14 ha. Uslu�no na 
komercionalnoj farmi Pantacomece po�njeveno je 20 ha. Na farmi �arulja u Ravnom 
Gaju spremljeno je ak 108 ha kukuruzne sila�e za 16 dana. U proizvodnim uslovima 
rada kombajn John Deere 5820 je ostvario prose ni dnevni u inak 7,25 ha. Pri prose noj 
brzini rada od 3,52 km/h kombajn je postigao propusnu mo  od 30,89 t/h, a pri 
maksimalnoj brzini od 4,5 km/h ostvario je produktivnost od 37,40 t/h. Kombajn je 
pouzdano i kvalitetno radio iseckana masa je bila dobro usitnjena i ujedna ena, a zrno 
razbijeno, pa je dobijena sila�a bila zadovoljavaju eg kvaliteta. 
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Abstract: The research was conducted on commercial family farms in the region of 
Western Serbia. The objective of this study was to evaluate the performance 
characteristics and operating reliability of the used/old self-propelled John Deere 5820 
harvester owned by the Mitrovic Brothers family farm. The harvester was used for 
preparing ZP-735 hybrid maize silage, with the average maize yield and forage moisture 
being 24.35 t/ha and 60%, respectively. Under operating conditions, at the lowest 
operating speed of 2.99 km/ha, the harvester had a harvesting capacity of 28.55 t/ha. 
With an increase in operating speed to 4.5 km/ha, the harvesting performance was raised 
to 37.40 t/h. During the season, the harvester ensiled 125 ha at an average daily 
efficiency of 7.25 ha. The harvester operated in a high-quality and reliable manner 
without any major breakdown, which suggested that used harvesters, if properly 
maintained, can exhibit good operational efficiency. Ensiling costs at the test field on the 
commercial farm were 1.54 diners per kilogram.  

Key words: maize silage, forage harvester, harvesting performance  


